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EQOI VEGHANGT
UDENDORSBRUSER

Med skrat brusehoved

En voeghoengt udendgrsbruser fra EQI
serien, er en frostfri og elegant lasning.
Det tidlgse design ger at

bruseren kan passe til et hvert milje.

Med EQI bruseren kan du selv veelge
om du foretroekker et beroligende og
varmt bad eller et kaligt og opkvik-
kende skyl. Bruseren er hdndsamlet

i Danmark, og produceret af solide
materialer, s& du fdr en Igsning som,
du kan f& gloede af i mange dér.
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EOQI VEGHANGT
UDENDORSBRUSER

Med skrat brusehoved

Frostline er fremstillet i Danmark og har i dag mere end
25 ars erfaring. Vi tilbyder et bredt sortiment aof frostfri
udendgrs produkter i smukt design, hgj kvalitet og med
stor funktionalitet. Bruseren virker ved, at en selvtem-
mende mekanisk ventil teammer bruseren for vand
efter brug, s& du kan bruse dret rundt. Vores produkter
kroever ikke brug af strem for at sikre frostfrihed, og er
fremstillet i rustfrit stdl, s& miljgvenlig p& alle méder.
Bruseren er to-grebs, s& du kan veelge den temperatur
du har brug for.

Vigtigt!

For funktionen, er det vigtigt at det rer som feres
gennem voeggen falder mindst 3% frem mod facaden,
sdledes at armaturet kan temmes for vand.

Det er muligt at afkorte brusestang.

Specifikationer

Installationsmal

Standerhgjde fra greb 1400 mm (kan afkortes)

Tappehgjde fra greb

1320 mm (kan afkortes)

Stigrer til center 95 mm
Centerafstand armatur 153 mm

Bruserhoved 2143 mm

Bagplade B 240 mm x h 105 mm
Tilslutning 15 mm el. %"
Produktmal

Totalhgjde Op til 1400 mm (kan afkortes)
Totalbredde 240 mm

Brusergr 215 mm

Armatur @27 mm

Forpakning

Mal H-B-D 1550 x 205 x 85 mm
Voegt 4,5 kg

Frostline ventil

Kapacitet 23 I/min. Maks 6 bar
O-ringe Pakningssoet 9011
Modeller

Produkt vvsnr. Murtykkelse

5050 743470.014 120 - 220 mm

5050 743470.024  220-320mm

5050 743470.034  320-390 mm

Se flere varianter i prislisten.
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Glasblcest

Til vaegmontering For funktion og garanti er der krav om en frostfri vandtilfersel &ret rundt, at produktet har et fald pé
mindst 3%. frem mod ydervaeggen og at der anvendes et produkt i standardmdl. Under 5 grader ma der ikke voere monteret

slangestudser eller udstyr.



