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Norsk
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A Sikkerhetshenvisninger

/N Bruk hansker under montasjen for & unngé klem- og kuttskader.
/N Dusjsystemet skal kun brukes for bade-, hygiene- og kroppshygiene.

/N Barn har kun lov & bruke produktet uten tilsyn, nér de har fétt en filstrekkelig
instruksjon som gjer dem istand til & bruke produktet p& en sikker méte og nér
de har forstatt hva en feil betiening innebaerer av farer.

Store trykkdifferanser mellom kaldt- og varmtvannstilkoblinger skal utlignes.

B B

P& armaturens elekiriske tilkoblingsledninger mé det kun kobles p& batterihus
med batteri CR-P2, hhv. neftadapter HG-nr. 30589310 som blir tilbudt av
Hansgrohe.

Ledningen for denne transformatorens stramtilkobling kan ikke erstattes. Deretter
skal transformatoren ikke settes i drift.

Transformatoren og neftstepselet skal kun monteres hhv. stikkes inn i terre rom
innenders som er utenfor beskyttelsesomrddene.

Transformatoren skal ikke monteres i sikkerhetsomrade O eller 1.

Stikkontakten skal vaere utenfor beskyttelsesomrddet. (se side 60 Bilde 5)

BB B B

Armaturen kan monteres i beskyttelsesomréde 2.

Montagehenvisninger

For montasjen skal produktet sjekkes for transportskader. Etter monteringen
aksepteres ikke noen transport- eller overflateskader.

Ledningene og armaturen skal monteres, spyles og sjekkes iht. de gyldige
normer.

Gieldende retingslinjer for rerleggerarbeid i de enkelte land skal felges.

Det méa vaere tilstrekkelig plass over armaturet for servicearbeider. (minst 200
mm)

Ved problemer med gjennomstremningsvannvarmer, eller nér man ensker en
sterre vanngjennomstremning, kan EcoSmart® (gjennomstremningsbegrenser)
fiernes. Den sitter bak luftdysene.

Armaturen mé ikke monteres p& vaskeservanter med opphayde kanter. (se side
60)

Ved farstegangs idriftsettelse eller etter vedlikeholdsarbeid kan det pga. lysspei-
ling eller refleksjoner oppstéd en tidsforskjgvet funksjon av elektronikkens rekkevid-
deinstilling. | sa tillfelle er det nadvendig med en ny justering av elektronikken.
Denne kalibreringen utfgrer elektronikken selv, etter omtrent 10 - 15 minutter.

Ved idriftsettelse for farste gang og etter vedlikeholdsarbeid kan det oppsté
et noe dérlig strélebilde pga. luft i armaturen. Etter omtrent 15 aktiveringer er
strélebildet i orden igjen.

/\ Ekinstallasjon
El-installator

A\ Installasjons- og kontrollarbeider skal utferes av elfagfolk som tar hensyn til

DIN VDE 0100 del 701 / IEC 60364-7-701.
El-tilkoblinger

/N Spenningsforsyning: 230 V AC + 10 % / 50 - 60 Hz

A\ Sikring ved hielp av en jordfeilstram verneinnretning (RCD / FI) med en
dimensjonert differensialstram p& < 30 mA. Beskyttelses-innretningens funksjon
skal siekkes regelmessig.

A\ Alt arbeid skal kun utfares i spenningsles tilstand. Her skal spenningsforsyningen
separeres sikker ved hjelp av en hovedbryter eller nettplugg.

I\ Stikkontakten skal vaere utenfor beskyttelsesomradet. (se side 60 Bilde 5)
Justering

Denne elekironiske armaturen kommer med en bakgrunns-utblending med tilpas-
sing av rekkevidde, d.v.s at armaturens sensorikk justerer seg selv automatisk iht. de
lokale forhold (vaskeservantsterrelse, lysforhold, refleksjon). En justering av infrared-
sensor er ikke nedvendig.

52

Batteridrift

Hvis batteriet mé byttes, indikeres det av lysdioden.

Batterispenning < omtrent 5,5 V: lysdioden blinker i sensorvinduet nar armaturen
aktiveres, det er fremdeles mulig & tappe vann.

Batterispenning < omtrent 3,5 V: lysdioden i sensorvinduet lyser permanent, det er
ikke lengre mulig & tappe vann, batteriet mé byttes.

Obs! Etter batteriskifte skal armaturen ikke aktiveres far etter omtrent 30 sek. Denne
tiden trengs for selvjustering.

Ved batteriskifte, innbygging og avhending skal det tas hensyn til henvisningene iht.
EN 60335-1 appendiks 3 avsnitt 7.12.

Nettdeldrift

Fremgangsméten ved bytte av nettadapter er tilsvarende som fremgangsméten for
batteribytte.

Normaldrift

Armaturens dekningsomréde hhv. avstanden for inn- og utkoblingspunktet er avhen-
gig av de optiske omgivelsesforhold (f.eks. av form og refleksjon til vaskeservanten
og belysningsforholdene). Likeledes er det avhengig av form, sterrelse, hastigheten
og refleksjon av gjenstander som kommer inn i dekningsomrddet. Armaturens
dekningsomré&de hhv. avstanden for inn- og utkoblingspunktet er under vanlig bruk
mellom omtrent 160 til 200 mm.

Marke (f.eks. gra-svarte) gjenstander erkjennes dérligere av armaturen pga. mindre
refleksjoner. Dekningsomr&dets rekkevidde hhv. inn- og utkoblingspunktet kan vaere
mindre enn 160 mm. Armaturen erkjenner lyse eller speilende gjenstander mye
bedre. Dekningsomréadets rekkevidde hhv. inn- og utkoblingspunktet kan vaere mer
enn 200 mm. Sterke lyskilder skal ikke reftes direkte p& armaturens sensorvindu.
Vanndréper eller kondensvann p& armaturens sensorvindu kan fere til utilsiktet
vanntapping.

Innstilling av rekkevidde for infrared-tilnsermelses elekiro-
nikk

Nar armaturen kobles til meget sma eller sterk reflekterende vaskevervanter, kan
det vaere nedvendig & redusere infrargd-ilnaermelses-elektronikkens rekkevidde ved
hjelp av en manuell omstilling av driftstypen. Det kan kun skiftes mellom falgende
to driftstyper:

* maksimal rekkevidde (fabrikkinnstilling)

* redusert rekkevidde (maksimal rekkevidde reduseres med omtrent 50 mm)
Armaturens aktuelle driftstype indikeres av lysdioden i sensorvinduet:

¢ kort blink n&r armaturen lukkes = "redusert rekkevidde"

* ingen blink n&r armaturen lukkes = "maksimal rekkevidde"

For & skifte fra "maksimal" fil "redusert rekkevidde" og omvendt, skal man utfere
felgende skritt:

* Armaturens spenningsforsyning brytes for omtrent 10 sek. (Elektrisk forbindelse
mellom armatur og batterihus hhv. nettadapter frakobles og tilkobles igjen etter
10 sek.)

blink av lysdioden indikerer programvareversjonen (f.eks. 1 x blink = programva-
reversjon 1)

nér lysdioden lyser permanent (> kalibrering av infrared tilnsermelses-elektro-
nikk), tildekkes sensorvinduet helt med hénden eller et hvitt papirark

etter 20 sek. til 40 sek. fiernes h&nden hhv. papiret igjen

med blink viser lysdioden den aktuelle driftstypen: 1 x = "maksimal rekkevidde, 2
x "redusert rekkevidde"

etter det lyser lysdioden permanent igjen frem til kalibrering av den ny innstilte
rekkevidden for infrarad-filnsermelses-elektronikken er fullfart.

ndr lysdioden slukner, er armaturen klar igjen



Norsk

Tekniske data

Armatur er standardmessig utstyrt med EcoSmart® (gjennomstremnings-

B

begrenser)

Driftstrykk maks. 0,8 MPa
Anbefalt driftstrykk: 0,1-0,5 MPa
Pravetrykk 1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSl)

Varmtvannstemperatur maks. 60°C

Maksimal utlepstemeratur ved 50 K temperaturforskjell og 0,3 MPa

giennomstrgmningstrykk.

Etterlop:

Automatisk utkobling:

omtrent 42°C
1-2 sek.
etter 10 sek.

Batteri: CR-P2 / 6V litium
Transformator: 230VAC+10% /50 - 60Hz /20 mA
Beskyttelsesklasse: IPX5
Monteringssted Typeskilt: se side 67

Produktet er utelukkende designet for drikkevann!

Symbolbeskrivelse

£

Ikke bruk silikon som inneholder eddiksyre!
Mal (se side 62)

Gjennomstremningsdiagram (se side 62)

@ med EcoSmart®
@ uten EcoSmart®

Servicedeler (se side 67)

Rengjore vaseservanten (se side 64)

Hvis det like for ble utfert en innstilling p& hygienespylingen eller en
tilbakestilling av stremnettet, m& en vente i ca. 90 sekunder, for funksjo-
nen "Rengjer oppvaskkum" kan aktiveres.

Rengjoring (se side 65)

Armaturene skal ikke rengjeres nmed haytrykks- eller dampvasker.

Vedlikehold (se side 66)

Funksjonen til returlapssperren skal iht. DIN EN 1717 og i samsvar med
de nasjonale og lokale forskrifter siekkes regelmessig (DIN 1988 en
gang i éret).

Safety Function (se side 61)

Takket vaere egenskapen "Safety Function" kan det forh&ndsinnstilles en
@nsket maks. termperatur, f.eks. 38°C.

Batteribytte (se side 64)
Beskyttelsessone (se side 60)

Provemerke (se side 62)

Montasj ide 60
\K~ ontasje se side

..

Betjening (se side 63)

Hansgrohe anbefaler aktivering av hygiensespyling om morgenen eller
etter lengre tids stdtid, ikke & bruke den farste halvliteren som drikke-
vann. Hygienespylingen &pner armaturet i 10 sekunder hver 24.time
efter siste gangs bruk.

Hygienespyling
For & aktivere eller deaktivere hygienespylingen er det nedvendig med
felgende trinn:

e Armaturens spenningsforsyning brytes for omtrent 10 sek. (Elektrisk
forbindelse mellom armatur og batterihus hhv. nettadapter frakobles
og tilkobles igjen etfter 10 sek.)

blink av lysdioden indikerer programvareversjonen (f.eks. 1 x blink =
programvareversjon 1)

Nar lysdioden lyser permanent foretas kalibrering av infrared nzer-
hetselekironikk

* Vent il lysdioden slukker
* tildekkes sensorvinduet helt med hé&nden eller et hvitt papirark
o efter 10 sek. fiernes handen hhv. papiret igjen

* Lysdioden viser aktuell driftsmodus ved blinking: 1 x = aktivert, 2 x =
deaktivert

Lang spyling

Hvis det like fer ble utfert en innstilling p& hygienespylingen eller en
tilbakestilling av stremnettet, m& en vente i ca. 90 sekunder, for lan
spyling kan aktiveres.

* tildekkes sensorvinduet helt med handen eller et hvitt papirark

e Armaturen &pner seg kort og lukkes straks igjen, nér armaturet efter
ca. 5 sekunder apner seg igjen mahénden eller papiret fiernes fra
sensorvinduet

Lang spyling er aktivert i 18 sekunder. Denne kan nér som helst
avbrytes ved en bevegelse foran sensorvinduet.

Termisk desinfisering

* Termisk desinfisering etter datablad DVGW W 551(2 70°C /
> 3 min) skal kun utfares av oppleert personell.

* Ved termisk desinfisering er det fare for brannskader.

* Under termisk desinfisering skal filfersel av kaldt vann veere stengt.
Deretter kan lang spyling"aktiveres.

Tilbakestilling av stromnettet

Ved tilbakestilling av stremnettet justeres armaturen pd& nytt
* Avbryt spenningsforsyningen til armaturen

e Grip kort inn i sensoromradet til armaturen, slik at kondensatoren
utlades

* Pluggforbindelser mé igjen kobles il efter ca. 10 sekunder

* | lzpet av de neste 30 sekundene justeres armaturen pé& nyt, i lepet
av denne tiden mé& det ikke komme noe inn i deteksjonsomradet

53






31100000 / 31102000 max.

61



RN

Metris Metris
31100000 / 31101000 31102000 / 31103000

«
Q
O
o
— 145

480 —— Pp4—— 170

Metris 31100000 / 31101000 / 31102000 / 31103000

0,50 5,0
0,45 LI 4,5
0,40 182 4,0
0,35 / 3,5
0,30 / 3,0
£ 0,25 I/ 2558
0,20 . 2,0
0,15 y 1,5
0,10 / il 1,0
005 LA 1 0,5
0,00 ' 0,0

Q=I/min0 3 6 9 12 1518 21 24 27 30
Q=1/sec O 0,1 02 03 04 05

K

CERT,
- °
]
J

WE

3
P-IX WRAS  ACS ETA ™ svew

=
=3
.

31100000 P-IX 18314/I0
31101000 PIX 18314/10
31102000 P-IX 18314/10
31103000 PIX 18314/10

Vai.42/17902 1399
Vai.42/17902 1399
Vai.42/17902 1399
Vai.42/17902 1399

ansgrohe

XX [ X[ X
XX [ X[ X
XX [ X[ X

DIN 4109

P-IX 18314/10

62



31100000 / 31102000

31101000 / 31103000

t 60 °C 4 10 °C
ey &

[TTTTTTI

(8

63



ca. 60 sec

ca. 5 sec
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www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation
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www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation

Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt
Recommandation pour le nettoyage / Garanties / Contact
Cleaning recommendation / Warranty / Contact
Raccomandazione di pulizia / Garanzia / Contatto
Recomendaciones para la limpieza / Garantia / Contacto
Aanbevelingen inzake reiniging / Garantie / Contact
Rensning, anbefaling / Garanti / Kontakt

Recomendacdes de limpeza / Garantia / Contacto
Zalecenie dotyczqce pielegnacji / Gwarancja / Kontakt
Doporuéeni k &isténi / Zaruka / Kontakt

Odpordéania pre &istenie / Zaruka / Kontakt

Wi RR / AR / b

Pekomennaumu no ouncrke / Fapartns / KoxtakTbi
Tisztitdsi tandcsok / Garancia / érintkezés

Puhdistussuositus / Takuu / Kosketus

\

J

www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation

Rengéringsrekommendationer / Garanti / Contacto
M Valymo rekomendacijos / Garantija / Kontaktai
G2 Preporuke za &is¢enje / Garancija / Kontakt

W Temizleme dnerisi / Garanti / Temas

[X®] Recomandari pentru curdfare / Garantie / Contact
! >Uoraon kabapiopol / Eyylinon / emadn

A1 Priporogilo za ¢&id&enje / Garancija / Kontakt

[@ Puhastussoovitused / Garantii / Kontakt

MY Tiri3anas ieteikumi / Garantija / Kontakti

HR Preporuke za &id¢enje / Garancija / Kontakt

[Nel Anbefaling for rengjering / Garanti / Kontakt

9 Mpenopwka 3a nouncteare / Fapanums / Kowtakr
Hel Késhilla rreth pastrimit / Garancia / Kontakt

& AN ABAG/ FEES/ HS
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Produkt-Nr.:

Serien-Nr.:

Hansgrohe SE D-77761 Schiltach Auestr. 5-9
Elektronik Waschtischarmatur

6V DC, 1,5mA IPX5 A
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Hansgrohe - Auestrale 5 - 9 - D-77761 Schiltach - Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 - Telefax +49 (0) 7836/511440

E-Mail: info@hansgrohe.com - Internet: www.hansgrohe.com
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