PRESSALIT.

Produkt

Varenummer

PLUS toiletstatte, 850 mm, hgjrehandsbetjent
R370485000

Farve

Produktbeskrivelse

VVS:615875500
RSK:8487446
EAN:5708590368214
HMI: 123500
FDA:ILS/D135866
Hvid

Alle PLUS toiletstatter er med integreret deemperfunktion, der sikrer at stgtten
saenkes kontrolleret fra lodret til vandret position.

Velegnet til brug sammen med vaeghaengte toiletter, hvor afstand fra vaeg til front af
toilet er 700 mm, samt til gulvstaende toiletter.

Erstatter udgaede modeller R3185 og RF185.

PLUS toiletstatte med deemperfunktion. Totallaangde 880 mm, ergonomisk udformet,
sa den sikrer et godt greb, bade nar man star og nar man saetter og rejser sig.
Hgjrehandsbetjent. Hajderegulérbar 240 mm uden brug af vaerktej. Aftagelig og
opklappelig. Antracitgra afdeekningsplade pa lodret vaegskinne.

Materialer: Aluminium og termoplastisk elastomér, hvilket giver en slidsteerk og
renggringsvenlig overflade.

Ekskl. monteringsbolte.

Justerbarhed

Reguleringshgjde

Hgjderegulérbar

240 mm

Produktkapacitet Maksimal belastning: 150 kg.
Nar toiletstgtten belastes med 150 kg, belastes hver monteringsskrue i den lodrette
vaegskinne med 50 kg.
PLUS toiletstgtter er testet statisk med hhv. 700 kg (teet pa veeggen), 425 kg (midtpa)
09 225 kg (pa yderste punkt).

Materialer Toiletstgtten er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Gribefladerne

er bekleedt med en skridsikker overflade af en termoplastisk elastomér, der omslutter
en glasforsteerket nylonkerne.
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Ergonomi Stettens ovale tvaersnit (33 x 51 mm) sikrer et godt greb - bade nar man stér, og nar
man saetter sig og rejser sig.
Stettens afslutning er udformet, sa handens greb er fast og sikkert. Afslutningen er
iszer en god stgtte, nar man saetter eller rejser sig. Samtidig opnas en klar
fornemmelse af, hvor stagtten slutter.
Bladt og skridsikkert overflademateriale, der aldrig fgles koldt.

Funktioner Undersiden af stgtten er udformet til montering af forskelligt tilbehar.
Toiletstgtten kan klappes op.

Garanti Pressalit forpligter sig til inden for en periode pa 5 ar fra fakturadato at afhjaelpe

materiale- eller fabrikationsfejl.
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Renggaring

Overenstemmelses-
erkleering

Produktet renggres med varmt vand eller en mild saebeblanding, eksempelvis
universalrenggring.

Der mé ikke anvendes klorholdige, setsende eller slibende renggringsmidler, da det
kan medfare at overfladen tager skade.

Falgende renggringsmidler er afprgvet af Pressalit og kan anvendes, safremt de
fortyndes ifglge anvisningerne pa emballagen.

DESINFICERENDE RENGYJRINGSMIDLER:
Sprit (husholdningssprit)

Suma Bac D10

Virkon

WipeClean UniversalCleaning

Chrolorine Disinfection Wipes

IKKE-DESINFICERENDE RENG@RINGSMIDLER:
Suma Star free D1

Taski 100

Taski 200

Umiddelbart efter rengering skal produktet altid afterres med en blad klud, der er
vredet hardt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og
misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.

AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:

Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjeelp af en
oplgsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Nar aluminiumdelene er vasket
af i denne oplgsning, terres de efter med en blgd klud, der er vredet hardt op i rent
vand.

Dette produkt er fremstillet i henhold til relevante krav i radets forordning (EU)
2017/745 om medicinsk udstyr.

Tilsigtet brug

Toiletstatten bruges som hjeelp til en person, nar han eller hun saetter sig pa eller
rejser sig fra et toilet, eller ved sideveerts forflytning fra en karestol.
Betjeningsmiljo

Til indendgrs brug i vdde omgivelser, som f.eks. et badevaerelse eller vaskerum, i
private hjem, pa plejehjem og hospitaler. Ved institutionsbrug er den forventede
levetid 10 ar.

Der er foretaget levetidstest iht. ISO 17966:2016.

For vedligehold, se brugermanual som er vedlagt produktet, og som kan findes pa
hjemmesiden under "Downloads".
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Montering i forskellige veegtyper
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Gasbeton P4

V8660 - Monteringsseet, 8 stk underseenkede bolte M8 x
35, dibel FTP M 8.
Skal bestilles separat.

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med
traeforstaerkning

V8610 - Monteringssaet, 8 stk franske skruer &8 x 70,
dubel SX10.

Dubler skal ikke anvendes.

Skal bestilles separat.
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Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forsterket med 22
mm krydsfinér

Befeestigelse til veeg (8 stk) skal kebes separat, til gipsveeg T
kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstaerket med
stalplader 2 mm

Befeaestigelse til vaeg (8 stk) skal kebes separat, til gipsvaeg
kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.

Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast

Befeestigelse til veeg (8 stk) skal kebes separat, til gipsveeg =
kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.

C€

150 9001 - 150
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